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PLISSE
VERTIKALNI ZALUZIE
JAPONSKE STENY

Budte netradicni a zvolte originalni alternativu k interiérovym roletam a Zaluziim. Skladané latkové Zaluzie plisse,
vertikalnt Zaluzie nebo japonské stény Vas interiér zatulni, dopIni o moderni a elegantni prvek, ale také ochrant
pred ostrym svetlem a nezadoucimi pohledy.

Plisse umoznuje zastiit i velmi atypické provedeni oken, pouzZiva se tam, kde nelze nainstalovat jin€ typy stinénf.
Japonské stény a vertikani zaluzie se aplikuji tam, kde vznika pozadavek na zastinénich velké plochy nebo
pro optické rozdélenr velkych obytnych prostor.

Pro zatemnéni mistnosti skv€le poslouzi latky s pIné zatemnujicim Gcinkem, v kancelarskych prostorach jsou
popularni nehorlavé materialy, a materialy s obsahem skelného vidkna zase uvitaji zejména alergici.

PREDNOSTI A VYHODY

ELEGANTNI A DEKORATIVNI PRVEK ZASTINENT MODERNIHO INTERIERU,
SIROKY VYBER LATEK RUZNYCH BAREV, DEKORU A MATERIALU,
MOZNOST ELEKTRICKEHO OVLADANI (VERTIKALNI ZALUZIE, JAPONSKE STENY),
ATYPICKA PROVEDENT (PLISSE, VERTIKALNI ZALUZIE),

REGULACE INTENZITY DENNIHO SVETLA.

PLISSE VERTIKALNI ZALUZIE JAPONSKE STENY

VYSVETLIVKY

“ ovladacr tyc vypiac dalkovy ovladac @ retizek @ madlo e Sndrka

ISOTRA Quality

Znacka symbolizujici mnohaletou tradici, nevycisliteln€ investice do viastniho vyvoje, pouZivani kvalitnich materiald, technologickou vyspélost, spolehlivou praci stovek
zaméstnancl a mnoho dal3ich parametrd, které tvorf jeden celek - findInf vyrobek spole¢nosti ISOTRA.



Plisse je skladana latkova Zaluzie, ktera pred-
stavuje moderni a dynamicky prvek zastinént.
Plisse dotvari atmosféru a vzhled Vaseho inte-
réru.

Ve srovnani s klasickou interi€rovou Zaluzii je plisse ojedin€lé tim,
Ze lze intenzitu stinéni nastavit podle pozice latky stazenim nebo
vytazenim hornitho i dolniho profilu. Vytvorite tak stinici plochu

min

dle Vasich predstav. Jisté vas také okouzli specidlni provedent
plisse se dvéma latkami, kterymi si zménite interiér dle svého
momentalniho  rozpolozeni, nebo dvojité (honeycomb) plisse,
které umoznuje regulovat intenzitu slunecniho zareni a sou-
Casn€ pomaha Setfit energii. Plisse je vhodné jak pro klasicka,
tak pro atypicka okna, stresni okna a zimni zahrady. Mlzete si vy-
brat ze Siroké nabidky latek s rlznym stupném propustnosti svétla,
latky — zatemnujici, s napafovanou  hlintkovou  vrstvou, latky

s perletovymi natéry.
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Prednosti plisse

a  Elegantni prvek moderniho interiéru,

a  Siroky vybeér plisovanych materiald, barev, vzord,

a latky o rlznych stupnich propustnosti svétla, latky
zatemnujict, reflexni, PEARL latky,

a latky honeycomb,

a moznost kombinace dvou latek,

a velké mnozstvi atypickych tvard.

Ovladani
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Varianty montaze Barevné provedeni profilu
Plisse Ize namontovat do okenniho otvoru (strop), bila ' Seda
pred okenni otvor (sténa), na okenni kfidlo nebo na kolmou . tmavEhnEda ’ antracitovs
zasklivacr listu.

Varianty provedeni

Ukazka vybranych typd plisse:
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VERTIKALNI ZALUZIE

Vertikalni Zaluzie promeéni vas interiér v Gtulné
misto chranéné pred nadmeérnym svétlem i pred
nezadoucimi pohledy. Vertikalni zaluzie mdzete
pouzit jak k zastinéni velkych ploch, tak i k pre-
délent velkych mistnostr.

SIRKA [mm]

min max

300/500* 5950/7 000*

* provedeni motor

Siroka barevna kala a vybér material zajisti optimalni volbu dle va
Seho vybéru. Potfebujete-li napf. mistnost zatemnit, skvéle poslouzi
latky s pIné zatemnujicim dcinkem. Nehoflavé materialy jsou popularnt
v kancelarskych prostorach amaterialy s obsahem skelného vilak-
na zase uvitaji zejména alergici. Lamely nabizime v Sifi 89 mm nebo
127 mm

VYSKA P
[mm] MAX. GARANTOVANA PLOCHA
[m?]

Max

5000 20/35%




Prednosti vertikalnich zaluzir

Dekorativni prvek zastinénr interiéru,
Siroky vybér lamel v latkovém provedent,
moznost vybéru nehorlavych latek,
atypicka provedent,

moznost elektrického ovladant,

garantovana plocha az do 12,5 m?.

Ovladant

Lze volit typ stahovani paneld na stranu
(k ovladanim, od ovladanr), do stfedu nebo
ke krajdm (tzv. opona).
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Varianty montaze Barevné provedeni profilu

Vertikalni Zaluzie Ize namontovat do okenniho otvoru (strop) bila
nebo pred okennrt otvor (Sténa).

Atypicka provedent

Atypicka provedeni vyrabime pro horizontalni oblouk, vertikalni oblouk,
Sikmé Zaluzie a zaluzie ve dvou listach (plafond).




JAPONSKE STENY

Japonské Stény jSOU dekorativnim a estetick;’/m Japonskou sténu tvorT jednotlivé latkové panely, které se posunujt
- o T . ve dvou, tTT, Ctyf nebo péti drazkové vodicl listé. Pouzivaji se tam, kde

prvkem, ktery tvori originalnt alternativu Kk role- o o S
5 _ ) ) vznika pozadavek na zastinéni velké plochy nebo pro optické rozdéleni

tam a Zaluziim. SlouZi tedy nejen jako ochrana  veikych obytych prostor na mensr casti.

proti slunecnim paprskdm, ale jsou predevsim

modernim a elegantnim dopliikem interiérd. Si-

roky vybér barev a dekord latek Vas jisté vyzve

k vytvoreni Vasi osobité, jedinecné kombinace.

SIRKA [mm] VYSKA [mm] MAX. GARANTOVANA
PLOCHA
: . [m?]
min max min max
1 000 5800 1 000 3200 12,5

Pozn.: U vysky nad 2700 mm je nutné konzultovat vyber
urcenf Site jednotlivych panell zavisi na typu nosniku, r

<y s vyrobcem; maximalni velikost jednotlivych panell je dana rozmérovym limitem jednotlivych druhd latek;
tive poctu pozadovanych paneld a celkové Sifce zafizeni



Prednosti japonskych stén

a  Originalni design pro komplexnr zastinént
bez ohledu na pocet oken nebo kridel,

a alternativa k roletam a zaluziim,

a profily z extrudovaného hliniku v bilé
nebo stribrné barve,

a Siroky vybér latek rdznych dekord a materiald,
moznost elektrického ovladant.

Ovladani

Varianty montaze

Japonské stény Ize namontovat do okenniho otvoru (strop)
nebo pred okennf otvor (sténa).

Barevné provedeni profilu

. Seda

bila




L ATKY PRO PLISSE

Nabizime Sirokou Skalu latek s rlznym stupném propustnosti svétla, latky zatemnujici, s naparovanou hlintkovou vrstvou, ktera eliminuje silu
tepelného zateni, latky s perletovymi natéry s vysokym stupném odrazu svétla nebo latky honeycomb ve tvaru vceliho plastu s vyraznym termo-

regulacnim a akustickym efektem. Plisované latky nabizime v materidlovém provedeni 100% PE, 100% PES.
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Pozn.: vybrané typy plisovanych latek; platna nabidka dle aktualniho vzorniku ISOTRA a.s.

LATKY PRO VERTIKALNI ZALUZIE,
JAPONSKE STENY

Pro obé kategorie nabizime Klasicke latky, latky s pIné zatemnujicim acinkem, nehotlavé latky, materialy s obsahem skelného viakna.
Latky pro vertikalni Zaluzie a japonské stény nabizime v materialovém provedeni 100% PES, 100% Trevira CS, Glass fibre-PVC.
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Pozn.: vybrané typy latek pro vertikalni Zaluzie a japonskeé stény, platna nabidka dle aktudiniho vzorniku ISOTRA a.s.
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